






























INFORMACIONES GENERALES 

-- ENSAYOS FINALES 

Los ensayos finales se efectuan sobre los cables de 
Media Tension en lfnea con la Norma UNE 21-123 

Ensayos electricos sobre: 
• ensayo en alta tension
• medici6n del factor de potencia (tangente delta)
• resistencia electrica entre conductor y pantalla
• medici6n de la resistencia del aislamiento
• descargas parciales (para tensiones Uo >6kV)

Ensayos sobre muestras de cables: 
• control de las dimensiones
• ensayo de curvatura
• ensayo de duracion
• ensayo de tension soportada
• ensayo de resistencia a la humedad

Ensayos sobre muestras de materiales: 
• ensayo para determinar las propiedades mecanicas

del aislamiento antes y despues del envejecimiento
• ensayo para determinar las propiedades mecanicas

de la cubierta antes y despues del envejecimiento
• caracterfsticas termoplasticas de las cubiertas
• caracterfsticas de los hilos, flejes y pletinas de

acero de la armadura (cuando aplicable)

Ensayos electricos despues de la instalaci6n: 
• Antes de conectar los equipos, se recomienda efec­

tuar un ensayo en alta tension para averiguar si los
cables fueron dafiados durante la instalacion, en
conformidad a la Norma UNE 21-123

Tension nominal Ensayos electricos 

de aislamiento despues de 

Uo instalaci6n 

kV en c.c. por 15' kV 

3 6  18 
6,0 25 
8,7 36 
12 50 
18 75 
26 109 

TRATOS 

- INSTALACION

lntormes muestran que todo tipo de cable se dana 
durante la instalaci6n por inadvertencia, inexperien­
cia o por no tomar precauciones sencillas. 
Para ayudar los numerosos nuevos operadores en el 
sector electrico y eliminar las causas previsibles de 
interrupciones generalizadas de corriente y de produc­
ci6n, se sugiere utilizar la Norma vigente del sector. 
Se resumen algunas reglas de observar durante la 
instalacion de cables de tendido fijo. 

Temperatura mfnima de instalacion: 0°C referida a 
los cables, entonces es necesario que la instalacion 
comience y termine en condiciones ambientales 
adaptas asf que la temperatura del cable no descien­
da por debajo de 0°C. 
Radio de curvatura: se haga reterencia a los valores 
listados en las tablas. 

lnstalaci6n: se aconseja aplicar la fuerza de traccion, 
necesaria a la instalaci6n, solamente a los conductores 
haciendo atencion a que no exceda 5 kg/mm2 del area 
total del conductor de los cables en cobre y 3 kg/mm2 
de los cables en aluminio. 
La fuerza de traccion por trenza de acero se aplica­
ra solamente por esfuerzos limitados 

Para elegir el cable de utilizar: UNE 20-435 
Para calcular la intensidad de corriente: UNE 21-144 

- GESTION CALIDAD

Nuestro sistema de Gestion Calidad incluye dos 
certificaciones: 
BSI y AENOR (E) en lfnea con ISO 
9001/2000 referidos a la producci6n, compra de 
materias primas, diseno y ensayos finales y a varios 
tipos de documentos. 
El sistema de Gesti6n Calidad de Tratos es costan­
temente controlado por inspectores empleados por 
los- institutos de certificaci6n. 
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